








Der Rinser Variojet steht in drei Aus-
führungen zur Verfügung:

	 Einkanal-Rinser
	 Zweikanal-Rinser
	 Dreikanal-Rinser

Die gesteuerte Spritzdüse stellt 
sicher, dass das Rinsmedium alle 
Bereiche der Flasche erreicht und 
dass ein möglichst wirtschaftlicher 
Einsatz der Reinigungslösungen 
erfolgt.
Die Einkanal- und Zweikanal-Rinser 
stehen sowohl in mechanischer 
als auch in elektropneumatischer 
Ausführung zur Verfügung. Bei der 
mechanischen Version wird der Spül-
vorgang über eine Kurve gesteuert. 
Dies geschieht bei der Variante mit 
elektropneumatischen Ventilen zen-
tral durch eine Steuereinheit. Der 
Dreikanal-Rinser kommt aufgrund 
seiner komplexeren Verfahrensab-
läufe nur mit elektropneumatischer 
Steuerung zum Einsatz.

Einkanal-Rinser
Für einfache Anwendungen bietet 
sich der Einkanal-Rinser an, bei 
dem beispielsweise Wasser über 
die Spritzdüse in der Flasche ver-
teilt wird. Optional mit starrer oder 
gesteuerter Spritzdüse ausgestattet, 
kann der Einkanal-Rinser gezielt 
auf den jeweiligen Einsatzfall abge-
stimmt werden.

Spülvorgang beim Einkanal-Rinser  
in der Ausführung mit starrer Düse

Einkanal-Rinser Variojet  
für PET-Flaschen 
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Zweikanal-Rinser
Sollen bei der Spülung der Behälter 
zwei verschiedene Medien zum Ein-
satz kommen, so lässt sich dies mit 
dem Zweikanal-Rinser realisieren. In 
zwei getrennten Kanälen können die 
vorher ausgewählten Medien nachei-
nander eingesetzt werden. Zusätzlich 
gibt es die Möglichkeit, durch das Jet-
Verfahren Wasser und Luft bzw. Des-
infektionsmittel und Luft gleichzeitig 
im Rinsvorgang zu verwenden.

Rinser mit ionisierter Luft
In einer Sonderform des elektro-
pneumatisch gesteuerten Zweikanal-
Rinsers kann auch ionisierte Luft 
als Rinsmedium für PET-Flaschen 
eingesetzt werden. Über den zweiten 
Kanal werden herausfallende Staub-
partikel abgesaugt. Durch die Ver-
wendung von Luft als Rinsmedium 
sind CIP-Verfahren und Schaumreini-
gung nicht erforderlich.

Geschlossenes Rinssystem
Dieser speziell für die Spirituosen-
industrie entwickelte Rinser reinigt 
die Flaschen mit Produkt bzw. mit 
einer Wasser-Produkt-Mischung. Die 
Maschine fängt das Rinsmedium 
durch einen Trichter direkt an der Fla-
schenmündung wieder auf und führt 
es zurück. Eine neben dem Trichter 
angebrachte Tropfenabsaugung sorgt 
dafür, dass die Flasche den Rinser tro-
cken verlässt. Weitere Komponenten 
sind eine Rinsstrahlüberwachung, ein 
Siebeinsatz im Sammeltrichter und 
eine Flaschenerkennung („no bottle 
no rinsing“).

Düseneinheit beim Zweikanal-Rinser 
für ionisierte Luft
(Bild links oben)

Geschlossenes Rinssystem –  
Schwenkphase
(Bild links unten)
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Aufgeschwenkte Flasche  
während des Rinsvorgangs  

beim Zweikanal-Rinser



Dreikanal-Rinser
Nacheinander werden die Behälter 
im Dreikanal-Rinser mit drei verschie-
denen Medien beaufschlagt. So las-
sen sich beispielsweise Wasser, Steril-
luft und Dampf einsetzen. Die Zufüh-
rung des Wassers und der Sterilluft 
erfolgt über die im Klammerträger in-
tegrierten Kanäle, während der 
Dampfkanal als separater Kanal aus-
geführt ist, um Wärmedehnungen zu 
kompensieren. Mit dem Jet-Verfahren 
ist es möglich, zunächst Desinfekti-
onsmittel und Luft gleichzeitig anzu-
wenden und anschließend den Vor-
gang mit Wasser und Luft zu wieder-
holen.

1
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1  Sterilwasser

2  Sterilluft

3  Desinfektion

kurvengesteuerte
Spritzdüse

Spritzvorgang beim  
Dreikanal-Rinser

Dreikanal-Rinser Variojet  
für PET-Flaschen 
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Steuerung
Die mechanische Variante des  
Variojet wird über eine Kurve ge-
steuert – damit sind fest eingestellte 
Rinswinkel für die Behandlung der 
Flaschen vorgegeben. Bei der elek-
tronischen Ausführung können an 
der Bedieneinheit des Rinsers unter-
schiedliche Behandlungszeiten oder 
Reinigungsverfahren für verschie-
dene Behälterausführungen einge-
geben werden. Während des Betriebs 
ist es möglich, die Behandlungszeiten 
gezielt zu optimieren, damit sie den 
jeweiligen Anforderungen genau ent-
sprechen.

CIP-/SIP-Reinigung 
Zur optimalen Reinigung des Systems 
kann bei allen Varianten ein geschlos-
sener CIP-/SIP-Kreislauf gebildet 
werden. Dies geschieht durch das 
Aufsetzen von optional erhältlichen 
CIP-Kappen auf die Spritzdüsen. Bei 
allen Einkanal-Rinsern und beim 
mechanischen Zweikanal-Rinser ist 
ein Zusatzkanal zur Rückführung der 
CIP-/SIP-Flüssigkeit erforderlich.

Umstellung
Bei Änderungen der Behälterhöhe 
lässt sich das gesamte Rinser-
karussell motorisch in der Höhe 
verstellen. Die Einstellung auf die 
neue Behälterhöhe wird dabei 
automatisch vorgenommen. Die 
Garniturenteile können bei einem 
Formatwechsel mit wenigen Hand-
griffen und ohne Werkzeug ausge-
tauscht werden. Wenn im Variojet 
Neckhandling-Einrichtungen für 
Kunststoffbehälter eingesetzt wer-
den, ist eine Höhenverstellung des 
Rinserkarussells nicht erforderlich.

Rinser Variojet –  
Schwenkphase

Spritzdüse mit  
aufgesetzter CIP-Kappe

Steuerung – Reinigung – Umstellung krones Variojet



	 Roof-Table-Ausführung bei allen 
Baugrößen 

	 Rinsmedienrückführung und 
-sammlung

	 Rinsstrahlüberwachung
	 Flaschenerkennung: Rinsen nur bei 

vorhandener Flasche („no bottle  
no rinsing“)

	 Außen- und Mündungsabschwal-
lung

	 Absaugung von Desinfektions-
dämpfen

	 Verteiler sowie alle produkt- und 
gasberührten Teile in Wst. AISI 316

	 Verteiler mit hinterspülbaren  
Dichtungen

Bloc mit Rinser Variojet und  
Füller Mecafill VKP in  

Roof-Table-Ausführung

Zusatzeinrichtungen krones Variojet



■	 Flexibilität
	 Bei den Varianten mit elektro-

pneumatischer Steuerung lassen 
sich die Behandlungszeiten und 
die Rinsverfahren individuell pro-
grammieren.

■	 Sicheres Flaschenhandling
	 Auch schwere Glasflaschen wer-

den dank einer Einrichtung zur 
Rumpfunterstützung sicher durch 
die Maschine geführt.

■	 Kurze Umstellzeiten
	 Bei Formatwechseln kann der  

Variojet durch einfachen Aus-
tausch der Klammern ohne Werk-
zeug umgestellt werden.

■	 Effektive Reinigung
	 Durch einen geschlossenen CIP-/

SIP-Kreislauf mit optional erhältli-
chen CIP-Kappen lässt sich das 
System optimal reinigen.

■	 Einfache Wartung
	 Die Maschine ist gut zugänglich, 

so dass alle Wartungs- und  
Instandhaltungsarbeiten leicht 
durchgeführt werden können.
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LCS Lifecycle Service

Jedes Unternehmen und jeder Stand-
ort ist einzigartig. Durch die gezielte 
Auswahl aus dem Angebot der LCS 
Services und der LCS Parts + Software 
erhalten Sie genau auf Ihren Bedarf 
zugeschnittene Leistungen. Und 
Sie nutzen darüber hinaus unser 
umfassendes Know-how aus dem 
Betrieb von Produktionsanlagen der 
Getränke- und Lebensmittelindustrie, 
aber auch aus den Branchen Kosme-
tik, Chemie und Pharma. 

	 TCO Total Cost 
	 of Ownership

Der Kunde steht bei der Produkt-
strategie von Krones im Mittelpunkt. 
Daher werden viele neue Ideen aus 
dem engen Kontakt unserer Ser-
vice- und Vertriebsmitarbeiter mit 
den Kunden vor Ort geboren. Die 
Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lungen von Krones entwickeln dann 
die geeigneten Produkte, immer auch 
mit der Prämisse, dass beim Kunden 
die Betriebs- und Rohstoffkosten 
(Total Cost of Ownership) sinken.

	 enviro

krones steht für innovative Maschi-
nen und leistungsfähige Anlagen. 
enviro wird zum Beweis für Kosten-
einsparung durch geringen Ener-
gieverbrauch und den schonenden 
Einsatz natürlicher Ressourcen. Durch 
intelligentes Maschinendesign auf 
höchstem technischem Niveau er-
zielen wir zugleich eine sehr hohe 
Lebensdauer und gewährleisten 
ökonomische Effizienz bei optimaler 
Ergonomie und Sicherheit für das Be-
dien- und Wartungspersonal. 
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Vorname

Name

Unternehmen

Straße, Hausnummer

PLZ	   Ort

Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner bei Krones (wenn bekannt)

Kontakt

  Besuch eines Kundenberaters

  Weiteres Infomaterial
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► Per E-Mail versenden

⊲ mehr ... ⊲ mehr ... ⊲ mehr ... 

krones ag
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland

Telefon +49 9401 70-0
Telefax +49 9401 70-2488
E-Mail info@krones.com
Internet www.krones.com

krones Variojet
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